( E PRESTANDADEKLARATION objectflor

Your Flooring Partner
DOP EXPONACOMMERCIAL CLIC

1. Produkttypens unika identifikationskod:

ECRC-DoP

2. Typ-, parti- eller serienummer eller nagon annan beteckning som méjliggér identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

EXPONA COMMERCIAL CLIC (EN 16511: Modular mechanical locked floor covering (MMF))

3. Byggproduktens avsedda anvandning eller anvandningar i enlighet med den tillampliga, harmoniserade tekniska specifikationen, sasom forutsett av tillverkaren:

For anvandning som golvbelaggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

4 Tillverkarens namn, registrerade foretagsnamn eller registrerade varumarke samt kontaktadress enligt vad som kravs i artikel 11.5:

objectflor Art und Design Belags GmbH, Wankelstrasse 50, 50996, Koln

5. Itilldampliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

6. Systemet eller systemen for bedémning och fortlépande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Namn pa anmalt certifieringsorgan som utfort den inledande inspektionen av fabriken och av fabrikens egen tillverkningskontroll, utfardade fortldpande 6vervakning,
beddmning och utvardering av tillverkningskontrollen, samt intyg om kontinuitet for produktens prestanda.

Ghent University

Technologiepark 7A, 9052 Zwijnaarde, Belgium, Not applicable
1611
anmalt organ intyg om kontinuitet for produktens prestanda

8. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en europeisk teknisk bedémning har utfardats:

inte tillamplig
9. Angiven prestanda

Véasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpaverkan % EN 14041: 2004/AC:2006
Innehall av pentaklorfenol DL EN 14041: 2004/AC:2006

. “NA
formaldehyd Utslapp EN 14041: 2004/AC:2006
Halkskydd EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk beteende (avledande) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk beteende (ledande) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk beteende (antistatisk) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
. . m
termisk konduktivitet [W/mK] EN 14041: 2004/AC:2006
0.037 m*K/W

vattentathet NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10.  Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 dverensstammer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat for tillverkaren av:

Stephan Wolff, Geschaftsfiihrer

(namn och befattning)

25.08.2026, Cologne SMW Wd({f

(plats och dag for utfardande) (namnteckning)






